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SPH119 举升传感器

概   述

特   点 应用领域

        厢体举升传感器用于检测车辆的货箱是否举升，当货箱举升时， 
传感器输出高电平，货箱放平时 ， 传感器输出低电平；

防作弊、防欺骗
气密性好，使用寿命长
高稳定性、高可靠性、高一致性
客户可自定义线材、端子等

检测箱盖闭合

检测车辆货箱举升状态

外形尺寸
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SPH119举升传感器

型       号

供电电源

SPH119

分离：5 V

闭合：2.5 V

剪线（拆除）：0 V

动作距离

9 ~28V DC  

0 ~ 25 mm

- 25 ℃ ~ + 85 ℃

输出信号

温度范围
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1、安装示意图

接线方式

安装说明
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棕色

黑色

紫色

电源（﹢）

电源（﹣）

输出信号

型号

接线方式输出特性

剪线

VDC

0V

5.0V

2.5V

（状态）闭合 分离
供电电压

9-28 VDC
输出
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0V
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2、安装步骤

Step 1 根据安装图调试开关和触发器在合适的开置
          （触发器中间位 置对正开关安装板）；

Step5 装触发器（M4*13.0 螺丝） 触发器中间位置对正
           开关安装板

Step4 装开关（M4*25 螺丝）

Step3 装防拆铝板(M4*12 螺丝)

Step 2 将安装板钻螺丝孔（M4*0.7）
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开关安装板

触发器安装板

开关安装板

触发器安装板
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